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Úvod 

Stavebnice modelu chaty v m �� ítku 1:20 je ur � ena pro všechny ty, kte � í si cht � jí vyzkoušet 
stavbu domu jako ve skute � nosti od základu a� po st � echu. Základní verze neobsahuje 
kovové armatury, tepelnou izolaci, omítku, vnit � ní p � í� ky, zastropení. Ale m � �ete si model 
rozší � it podle vašich nápad � .  

V p� ípad� , �e si nebudete v � d� t rady, nebo p � ijdete na chybu � i nejasnost v manuálu, tak 
nám napište na email realnestavby@email.cz  . 

 

 

P� ed stavbou i v pr � b� hu doporu � ujeme shlédnout video, je tam vid � t vše pot � ebné. 

 

Odkaz na video:  

Odkaz na video v QR kódu:                                                  

 

 

 

Tato stavebnice není hra � ka pro d � ti a je vhodná od 16 let. 

 

Co bude pot � eba pro stavbu: 

Misku pro míchání malty 
Misku pro míchání betonu a omítky 
Silikonovou st � rku pro míchání betonu a omítky 
Úzkou špachtli pro nanášení malty 
Širokou špachtli pro nanášení omítky 
Zalamovací no�ík pro p � lení cihli � ek, izolace a trámk �  
Váhu pro odvá�ení p � esného mno�ství malty betou a omítky 
Odm� rku pro odm �� ení p � esného mno�ství vody 
Pravítko, úhelník 
Lepidlo, nap � . Herkules 
Tu�ku 
Špendlíky pro zajišt � ní nosník �  
N� �ky pro zkrácení parapet �  
Jemný smirkový papír pro vyhlazení omítky 
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Obsah díl �  ve stavebnici: 
 
Deska pro stavbu modelu - 1ks 
Sádrová sm� s MALTA 150g - 1ks 
Sádrová sm� s BETON 1000g - 1ks  
Št� rk pro základ 600g - 1ks 
Základová tvárnice - 100ks 
Cihlový blok - 515ks 
Cihle pro obvodový v� nec - 90ks 
P�eklad široký délka 100mm - 3ks 
P�eklad široký délka 150mm - 2ks 
Hliníkový plech 40x260 – 9ks 
Hydroizola� ní fólie 50x500mm – 3ks 
Tepelná izolace pro základ - 28ks 
Tepelná izolace obvodového zdiva - 7ks 
Okno malé - 1ks (nesestavené) 
Okno st�ední - 1ks (nesestavené) 
Okno velké - 2ks (nesestavené) 
Dve�e - 1ks (nesestavené) 
Pr� hledná fólie pro vypln� ní oken 150x210 – 2ks 
Hranol 10x10mm, délka 330mm - 2ks 
Hranol 5x10mm, délka 330mm - 1ks 
Hranol 3x2mm, délka 330mm - 13ks 
Balsové prkénko s vyzna� eným obrysem trámk�  – 2ks 
Návod pro stavbu modelu - 1ks 
Výkresy modelu - 1ks 
 
 
Postup stavby: 

1) Základy 

- obvodové zdivo základu 
- vysypání základu št� rkem 
- vylití základu betonem 
2) Pokládka hydroizolace a stavba obvodových st � n v� . p� eklad � , vylití hrubé podlahy 

- pokládka izolace 
- obvodové zdivo budovy 
- vylití hrubé podlahy 
3) Stavba obvodového v � nce 

- p�íprava pro vylití v� nce ( stavba z cihel pro v� nec) 
- vylití v� nce betonem 
4) Stavba krovu, pokládka plechové st � echy 

5) Výroba, instalace oken a dve � í 
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1) ZÁKLADY 

VYM�� ENÍ STAVBY 

                      
Dle výkresu základu si p�ekreslete p� dorys domu. Nejlépe fixou si vyzna� te hranici základového 
zdiva na desku. V našem p�ípad�  jde o rozm� r 209x306mm. Správné vym�� ení je velice d� le�ité, 
proto pou�ijte i úhelník. 
  
P� ipravte si maltu pro stavbu zdiva základu. 
 

P�íprava sm� si MALTA 

                              

                      Odkaz na video návod                                                                                                
                 P� íprava malty           

Nikdy si nep�ipravujte sm� s z celého sá� ku, v�dy si promyslete, kolik toho chcete postavit.             
Podle toho si p�ipravte pot�ebné mno�ství sm � si.   

Samotná sm � s smíchaná s vodou vydr�í cca 1hod, ne� zatvrdne. Po kud sm� s u� za � íná tuhnout, 
lze ji znovu z�edit s vodou a tak prodlou�it dobu zaschnutí.   

Aplikovaná  sm� s zaschne cca do 2min, ale k vytvrzení dojde a� po ú plném zaschnutí. Do té 
doby lze cihli� ky stále odloupnout.    

P� íprava sm � si pro spojování sádrových cihli � ek   

1) Nachystejte si m� lkou nádobku a n� co na míchání (ideáln�  tenkou špachtli). 
2) Do nádobky nasypte p�ibli�n �  jednu � ajovou l�i � ku sádrové sm� si. 
3) Za pomocí injek� ní st�íka� ky pomalu p�idávejte vodu a celou sm� s �ádn�  promíchejte. 

- Ideální konzistence p�ipomíná kaši. 

    4) Takto namíchanou sm� s nechte cca 15 min odstát a následn�  ji znovu d� kladn�  promíchejte. 

          - pokud jsou ve sm� si hrudky, nechte sm� s odstát dalších cca 10min a znovu promíchejte.    
Poznámka: takto namíchanou sm� s si m� �ete dát do v � tší injek� ní st�íka� ky, následn�  vytla� ením 
ji aplikujte na cihli� ky.            

Tuto sm� s pou�ívejte pouze ke spojování sádrových cihli � ek (má pouze funkci lepení). 
POZOR: ZBYTKY MALTY NEVYPLACHOVAT DO UMYVADLA, ZÁCH ODU ANI 
KANALIZACE!!! SM � S BY ZASCHLA A UCPALA POTRUBÍ! 
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STAVBA ZDIVA ZÁKLADU  

 
 
Na díl ZÁKLADOVÁ TVÁRNICE  ze spodu aplikujte tenkou vrstvu sm� si MALTA a usa� te na 
vyzna� ené místo. Na následující tvárnice aplikujte tenkou vrstvu sm� si MALTA  i na bo� ní st� ny 
tvárnic, které se budou p�ikládat k ji� usazeným tvárnicím tak, aby byly slep eny i ve svislých 
spárách. Takto vytvo�te celou spodní �adu. 
 

 
 
Pokud tvárnice bude delší, ne� je pot �eba, ozna� te si � ást, kterou je pot�eba zakrátit a za pomocí 
zalamovacího no�e nepot �ebnou � ást od�ízn� te, nebo zabruste smirkovým papírem na pot�ebný 
rozm� r.  
V p�ípad� , �e bude zapot �ebí tvárnici zakrátit o v� tší kus, tvárnici si na�íznete po obvodu 
a následn�  ji rozlomíte nap�. jako tabulku � okolády. Nepot�ebnou � ást cihli� ky si uschovejte a 
pou�ijete ji v další � ásti zdiva, kde bude zapot�ebí stejná nebo menší cihli� ka. Toto platí pro 
všechny ostatní cihli � ky, v � etn �  st � ešních tašek.  
V p�ípad� , �e bude pot �ebovat vytvo�it prostup nap�. pro odpadní potrubí, tvárnici v po�adovaném 
míst�  obruste nap�. kulatým pilníkem, nebo vy�ízn� te drá�ku zalamovacím no�em.  

                     
              SPRÁVN�                                   ŠPATN�  
 
P�i pokládce druhé �ady musí být tvárnice skládány p�es spáry, tak aby nevznikla svislá spára 
mezi horní a spodní �adou.  
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                                          Takto by m� la vypadat dokon� ená druhá �ada. 
 
 
Poznámka: kontrolujte pravoúhlost i rovinnost za pomoci pravítka, úhelníku � i vodováhy. 
Toto platí pro celý pr� b� h stavby. Nedodr�ení rozm � r� , úhl�  a rovinnosti m� �e zap �í� init vá�né komplikace 
p�i pokládce stropní a st�ešní konstrukce!    
 
P� ÍPRAVA NA VYLITÍ ZÁKLADOVÉ DESKY  

 
Díl model TEPELNÉ IZOLACE PRO ZÁKLAD  (bedn� ní) se�ízn� te na rozm� r 24x50mm (p� vodní 
26x50mm) a prou�ky 2x3mm které nám tím vzniknou si USCHOVEJTE. Následn�  model tepelné 
izolace pro základ (bedn� ní) p�ipevníte. Na bedn� ní základu v míst�  spoje s tvárnicemi aplikujte 
sm� s MALTA . Toto bedn� ní bude POUZE po vn� jším obvodu základových tvárnic. 

 

P�esahující bedn� ní si ozna� te a potom za�ízn� te zalamovacím no�em. 
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Rohové napojení musí být provedeno s           Takto by m� lo vypadat dokon� ené bedn� ní. 
p�esazením, jak je na obrázku. 
                                      

                                         

                                               

Po úplném zaschnutí je nutné i zaspárovat              Do postavených základ�  vysypte 
vnit�ní spáry bedn� ní.                                               št� rk a to do výšky druhé �ady 
K tomuto pou�ijte sm � s MALTA .                              základových tvárnic. 
 

 

VYLITÍ ZÁKLADOVÉ DESKY  

Poznámka: p�ed dalším postupem doporu� ujeme bedn� ní zpevnit nap�. provázkem po celém 
obvodu. M� �e se stát, �e p �i vylívání zavadíte o bedn� ní a to se odlepí. Následn�  by vám beton 
vytekl mimo základ. I tak doporu� ujeme, abyste m� li p�i ruce v� tší kus látky a kyblík, do kterého 
byste v p�ípad�  nehody vyteklý beton set�eli.   

P� ipravíme si sádrovou sm � s BETON. 

POZOR: Sm� s si p � ipravujte po � ástech, nep � ipravujte celé mno�ství!  

Do nádobky si nalijte vodu a p�isypte sádrovou sm� s BETON. Sm� s d� kladn�  promíchejte, aby 
v ní nebyly hrudky. Takto p�ipravenou sm� s ihned vylijte do základ� , ne� sm � s za� ne tvrdnout. 

Pozor: sm � s se musí sypat do vody, ne naopak!  

Doporu� ujeme sm� s p�ipravovat a vylívat v tomto mno�ství: 

1) Nalijte 230 ml vody a p�isypte 260 g sádrové sm� si beton, vylijte do základ� . 

2) Nalijte 230 ml vody a p�isypte 260 g sádrové sm� si beton, vylijte do základ� . 
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Poslední � ást betonu nevylívejte celou naráz. Pomalu dolívejte a zárove�  vyrovnávejte. BETON 
by m� l být v rovin�  s bedn� ním. A� bude základ vylitý po okraj, za pomocí širo ké špachtle stírejte 
a vyrovnávejte celou plochu základu, aby vám vznikla rovná plocha.  

POZOR: Stírání a vyrovnávání musí být provedeno ihn ed po vylití, ne� sádra za � ne 
tvrdnout! 

                                        

                    Takto by m� la vypadat hotová základová deska po vylití betonem. 

Základovou desku nechte zaschnout, optimáln�  by deska m� la schnout 2-3 týdny  v závislosti na 
okolní teplot�  a vlhkosti. Pokud nebude deska úpln�  rovná, namíchejte si sm� s BETON v pom� ru 
60ml voda a 40g beton, namíchanou sm� s vylijte na nerovná místa a špachtlí ji rozet�ete do 
roviny. Vyschnutou desku m� �ete p �ebrousit smirkovým papírem, aby se odstranily nerovnosti.  

 

2) HYDROIZOLACE A STAVBA OBVODOVÉHO ZDIVA V � . P� EKLAD � , VYLITÍ HRUBÉ 
PODLAHY 

P�ed stavbou obvodového zdiva nalepte disperzním lepidlem na základovou desku pásy 
hydroizola� ní fólie nechte zaschnout a postavte první �adu obvodového zdiva z modelu cihli� ky 
CIHLOVÝ BLOK .Pro lepení cihli� ek pou�ijte sm � s MALTA . 

�

 

 

 

 

 

 

    Nalepené pásy hydroizola� ní fólie.                        První �ada obvodového zdiva                                                  

  P�i pokládce dalších �ad musí být cihli� ky skládány p�es spáry, tak nevznikla svislá spára mezi 
horní a spodní �adou.  
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Nyní budete pot�ebovat od�ezky z dílu model tepelné izolace pro základ 2x3mm. Ty nalepte 
lepidlem (nap�. Herkules) po celém vnit�ním obvodu, aby výška nalepeného od�ezku byla 3mm 
(podstava 2mm).      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vylití hrubé podlahy  

P� ipravíme si sádrovou sm � s beton pro vylití podlahy. 

P�íprava betonu pro vylití podlahy 

1) Do nádobky si nalijte 180ml  vody a p�isypte 120g sádrové sm� si BETON.                

 Pozor: sm � s se musí sypat do vody, ne naopak!  

2) Sm� s d� kladn�  promíchejte, aby v ní nebyly hrudky. 

Takto p�ipravenou sm� s vylijte na základovou desku. 

Po vylití BETONU vyrovnávejte celkovou plochu podlahy za pomocí široké špachtle. Podlahu 
vylijte do výšky 3mm (po horní okraj nalepených prou�k �  izolace). Po vytvrdnutí m� �ete podlahu 
p�ebrousit smirkovým papírem. 

POZOR: Stírání a vyrovnávání musí být provedeno ihn ed po vylití, ne� sádra za � ne 
tvrdnout! 

Po vylití podlahy betonem po� kejte, ne� zaschne a potom si na � rtn� te dle výkresu p� dorys 
vnit�ních p�í� ek. �
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P�i pokládce dalších �ad musí být                             Takto vypadá stavba v� etn�  p�eklad� . 
cihli� ky skládány p�es spáry, tak aby 
nevznikla svislá spára mezi horní 
a spodní �adou.                         �
                                         

POZOR: p�eklad u vchodových dve�í je o jednu �adu cihli� ek ní�, ne� okna! 

Pro stavbu nosného zdiva pou�ijte jako p �edlohu výkresy (pohledy, �ezy, p� dorys). 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) STAVBA OBVODOVÉHO V � NCE 

Po celém vn� jším i vnit�ním obvodu postavte dv�  �ady z CIHLI� EK PRO OBVODOVÝ V� NEC. 

Pozor, cihli� ky obvodového v� nce musí být �ádn�  p�ilepené. Všechny mezery ve �labu ut � sn� te 
maltou. 

       

  

P�ipravíme si sádrovou sm� s beton pro vylití obvodového v� nce. 

P� íprava betonu pro vylití obvodového v � nce. 

1) Do nádobky si nalijte 190ml vody a p�isypte 190g sádrové sm� si BETON. 

    Pozor: sm � s se musí sypat do vody, ne naopak!  

2) Sm� s d� kladn�  promícháme, tak aby v ní nebyly hrudky. 

Takto p�ipravenou sm� s vylijeme postaveného „�labu“. 
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Po vylití betonem vyrovnávejte celkovou plochu v� nce za pomocí špachtle a nechte zaschnout. 

POZNÁMKA: T� sn�  po vylití se bude beton v „�labu“ ztrácet, je tedy  pot�eba v� nec pr� b� �n �  
dolívat betonem. 

Proto nechte vylitý BETON zaschnout p�ibli�n �  15 min. zaschnout a potom si p�ipravte další 
BETON, který vylijete do obvodového v� nce. 

1) Do nádobky si nalijte 60ml vody a p�isypte 60g sádrové sm� si BETON. 

    Pozor: sm � s se musí sypat do vody, ne naopak! 

     2) Sm� s d� kladn�  promícháme, tak aby v ní nebyly hrudky. 

Takto p�ipravenou sm� s vylijeme do ji� � áste� n�  vypln� ného „�labu“. 

 

                          

    Takto bude vypadat „�lab“ p �ed                                Obvodový v� nec vylitý betonem. 
    vylitím betonem. 
 

4) STAVBA KROVU A POKLÁDKA PLECHOVÉ ST � ECHY 

Trámky 5x10 (1ks) a 10x10 (2ks) zkra� te na 306mm. Trámky 10x10 slepte k sob� . 
 Takto upravené trámky polo�te na v � nec, ale nelepte je k modelu.     
                               �

�
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Z balsových prkének vy�ízn� te díly A1 – 5ks; H,I -9ks 

Pozor, balsové d�evo je velmi k�ehké, nesna�te se tedy od �íznout díl jedním �ezem. 
Pokud se vám n� jaký díl p�i �ezání zlomí, tak jej slepte disperzním lepidlem.  

                

Díly H a I p�ilepte disperzním lepidlem k hranol� m 5x10 a 10x10 (10x20) podle výkresu krovu. 
Pozor, tyto díly mají p�ipravené vý�ezy k usazení na trámky 5x10 a 10x10, levý vý�ez usa� te na 
trámek 5x10 a pravý na trámek 10x10. Nalepte st�ešní lat�  3x2.Ideální délka latí je 326mm a na 
ka�dé stran �  by b� la p�esahovat 10mm. 

                            
 

 

Na st�ešní lat�  naneste disperzní 
lepidlo po celé ší�ce a polo�te rovný plech. 
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5) VÝROBA A INSTALACE OKEN, VCHODOVÝCH DVE � Í. 

Z balsových prkének si vy�ízn� te díly C, D, D1, E, E1 a slepte disperzním lepidlem podle obrázk�  
ní�e. Po slepení m � �ete rám oken nabarvit.  
Po zaschnutí si nast�íhejte pr� hlednou fólii, kterou nalepíte disperzním lepidlem, pop�. 
chemoprenem na zadní stranu oken a k�ídla. 
Rozm� ry fólií: dve�e (C) 14x85mm, okno velké (D, D1) 122x113mm, okno st�ední (E) 69x63mm, 
okno malé (E1) 54x33mm. 

 

Okna i dve�e jsou menší ne� p �ipravené otvory. Pro snadné usazení oken doporu� ujeme nalepit 
izolaci lepidlem pouze na horní a spodní � ást oken a u dve�í a velkých oken pouze na horní � ást. 
Pásek izolace by m� l být vysoký 3mm. Potom okno usa� te spodní � ástí do po�adované polohy 
a teprve potom p�iklopte horní � ást okna. P�i zasouvání okna byste m� li cítit menší odpor díky 
nalepené izolaci, ta pak dr�í okna a dve �e v po�adované poloze. Okna a dve �e není pot�eba 
u� lepit. 

V p�ípad� , �e p �i usazování oken zjistíte velkou v� li, tak p�ilepte ješt�  další prou�ek z izolace. 
Podle pot�eby si m� �ete prou�ek izolace za �íznout na po�adovanou tlouš �ku.  

                                                

Nalepené pásky na oknu a dve�ním k�ídle     Osazená okna a dve�e (izolace znázorn� na � erven�  )             
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