
1 
 

                   

  Verze 1                                                                                                                Odkaz na video návod 

         Návod pro stavbu modelu řez domem 

          Výuková stavebnice v měřítku 1:20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod 

Stavebnice řez domem v měřítku 1:20 je určena pro všechny ty, kteří si chtějí vyzkoušet stavbu 
domu jako ve skutečnosti, od základu až po střechu. 

Co všechno si vyzkoušíte? 

1) Základy 
 - obvodové zdivo základu 
 - vysypání základu štěrkem 
 - pokládka kari sítí  
 - vylití základu betonem 
 - pokládka hydroizolace 
2) Stavba nosných stěn a vnitřních příček, vylití hrubé podlahy 
3) Stavba obvodového věnce 
- příprava pro vylití věnce (stavba z cihel pro věnec) 
- pokládka armatur věnce 
- vylití věnce betonem 
4) Stavba krovu, stropu 
5) Lepení tepelné izolace na obvodové zdivo 
6) Omítání venkovního zdiva 
7) Instalace okna 
8) Pokládka plechové střechy 
9) Instalace venkovních měděných parapetů 
Tato stavebnice není hračka pro děti a je vhodná od 16 let. 



2 
 

 

Co budete potřebovat za pomůcky pro stavbu: 

Misku pro míchání betonu a omítky 
Širokou špachtli pro nanášení omítky, betonu 
Zalamovací nožík pro půlení cihliček, izolace a trámků 
Pravítko 
Lepidlo, např. Herkules 
Tužku, fix 
Nůžky pro zkrácení parapetů 
Štětec 
 
Obsah dílů ve stavebnici: 
Deska pro stavbu modelu 162x218mm - 1ks 
Čirá fólie 218x100mm – 1ks 
Hydroizolace 50x500mm – 1ks 
Sádrová směs MALTA 100g - 1ks 
Sádrová směs BETON 143g - 1ks(s1),7g-1ks(s2), 24g -1ks(s3), 70g -1ks(s4) 
Sádrová směs OMÍTKA 50g - 1ks(s1),25g- 1ks(s2)  
Štěrk pro základ (černý) 300g - 1ks 
Základová tvárnice - 24ks 
Cihlový blok - 180ks 
Pórobetonová tvárnice - 27ks 
Cihle pro obvodový věnec - 21ks 
Překlad široký délka 100mm - 1ks 
Tepelná izolace pro základ - 8ks 
Tepelná izolace obvodového zdiva - 40ks 
Kari síť 82x130mm - 1ks 
Kovová armatura věnce 1x85 – 1ks, 1x130 - 1ks 
Okenní parapet - 1ks 
Okno malé plastové - 1ks 
Hranol 5x10mm, délka 200mm - 5ks 
Hranol 3x2mm, délka 200mm - 9ks 
Hranol 3x10mm, délka 200mm - 2ks 
Dřevěná deska (balsa) 130x100mm - 1ks 
Plech AL 40x120mm -4ks 
Injekční stříkačka – 1ks 
Kalíšek na míchání malty a odměření vody – 2ks 
Dřevěná špachtle – 4ks 
Špendlíky - 10ks 
Smirkový papír 40x40mm - 2ks 
Brusná mřížka 40x40mm - 2ks 
Výkresy modelu - 1ks 
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1) Z podložky odřízněte 30mm široké pásky (188 x30 , 162x30) 

2) Nejkratší pásek 162x30 zkraťte na 112mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Podle pásků si načrtněte stejný rozměr na průhlednou fólii, vyřízněte zalamovacím nožíkem a nalepte 

na pásky. Pro nalepení použijte disperzní lepidlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Pásky s průhlednou fólií nalepte na podložku dispersním lepidlem a zajistěte špendlíky podle obrázku. 

Pozor, průhledná fólie musí směřovat dovnitř. 
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5) Zakreslete vnější hranici základů podle výkresu (148x92) 

Řez stavby musí směřovat do vytvořeného rohu z pásků. 

 
 

6) Připravte si maltu pro stavbu zdiva základu. 
 
Příprava směsi MALTA 

                              

                      Odkaz na video návod                                                                                                
                 Příprava malty           

Nikdy si nepřipravujte směs z celého sáčku, vždy si promyslete, kolik toho chcete postavit.             
Podle toho si připravte potřebné množství směsi.   

Samotná směs smíchaná s vodou vydrží cca 1hod, než zatvrdne. Pokud směs už začíná tuhnout, 
lze ji znovu zředit s vodou a tak prodloužit dobu zaschnutí.   

Aplikovaná směs zaschne cca do 2min, ale k vytvrzení dojde až po úplném zaschnutí. Do té 
doby lze cihličky stále odloupnout.    

Příprava směsi pro spojování sádrových cihliček   

1) Nachystejte si mělkou nádobku a něco na míchání (ideálně tenkou špachtli). 
2) Do nádobky nasypte přibližně jednu čajovou lžičku sádrové směsi. 
3) Za pomocí injekční stříkačky pomalu přidávejte vodu a celou směs řádně promíchejte. 

- Ideální konzistence připomíná kaši. 

    4) Takto namíchanou směs nechte cca 15 min odstát a následně ji znovu důkladně promíchejte. 

          - pokud jsou ve směsi hrudky, nechte směs odstát dalších cca 10min a znovu promíchejte.    
Poznámka: takto namíchanou směs si můžete dát do větší injekční stříkačky, následně vytlačením 
ji aplikujte na cihličky.            

Tuto směs používejte pouze ke spojování sádrových cihliček (má pouze funkci lepení). 
POZOR: ZBYTKY MALTY NEVYPLACHOVAT DO UMYVADLA, ZÁCHODU ANI 
KANALIZACE!!! SMĚS BY ZASCHLA A UCPALA POTRUBÍ! 
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7) Postavte dvě vrstvy zdiva ze základové tvárnice a nalepte seříznutou* tepelnou izolaci pro základ. Pro 

lepení cihliček a izolace použijte sádrovou směs malta. 

Směsí malta zalepte z vnitřní strany vzniklé spáry mezi tepelnou izolací. 

Nechte zaschnout přibližně 4h. 

*Díl model TEPELNÉ IZOLACE PRO ZÁKLAD (bednění) seřízněte na rozměr 24x50mm (původní 26x50mm) 

a proužky 2x3mm, které nám tím vzniknou si USCHOVEJTE. 

 
8) Základ vysypte štěrkem k horní hraně základové tvárnice. Štěrk v místě styku s fólií lehce prolijte 

disperzním lepidlem smíchaným s vodou v poměru 50/50 , stačit bude 15ml. Potom položte kari síť.

 
 
9) Připravte si směs beton, vylijte základovou desku do roviny s izolací základu a pomocí špachtle 

vyhlaďte. Nechte zaschnout minimálně 2 dny 

 

Příprava směsi beton pro základ: 

Do nádobky nalijte 127 ml vody a POMALU přisypte sádrovou smě beton ze sáčku  s označením: sádrová 

směs beton 1 (143g) 

Okamžitě NEMÍCHEJTE, nechte sádru vsáknout vodu, potom pomocí dřevěné  špachtle vymíchejte do 

hladka. 

Pokud po vyschnutí zjistíte, že v základové desce jsou veliké nerovnosti, tak si namíchejte směs beton ze 

sáčku : sádrová směs beton 2 (7g) s vodou (7ml) , vylijte a vyrovnejte. 
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10) Z hydroizolace si ustříhněte dva pásky o šířce 25mm a délce cca 200mm a nalepte na okraj základu 

(na místo, kde bude obvodové zdivo) 

 Pro nalepení použijte disperzní lepidlo. 

11) Postavte první řadu obvodového zdiva a po vnitřní straně obvodového zdiva nalepte zbylé pásky 

z tepelné izolace pro základ. Výška nalepeného odřezku musí být 3mm. Pro nalepení použijte disperzní 

lepidlo. 

 
 

 

12) Zbylou hydroizolaci nalepte na základovou desku. Pro nalepení použijte disperzní lepidlo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

13) Připravte si směs beton, vylijte hrubou podlahu do roviny s pásky z izolace a pomocí špachtle 

vyhlaďte. 

 

Příprava směsi beton pro hrubou podlahu: 

Do nádobky nalijte 36 ml vody a POMALU přisypte sádrovou smě beton ze sáčku s označením: sádrová 

směs beton 3 (24g) 

Okamžitě NEMÍCHEJTE, nechte sádru vsáknout vodu, potom pomocí dřevěné špachtle vymíchejte do 

hladka. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14) Postavte zbývající řady obvodového zdiva a překladu nad oknem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15) Po vnějším i vnitřním obvodu postavte dvě řady z cihliček pro obvodový věnec. 

Konce zaslepte nalepením zbylé izolace pro základ, stačí malé obdélníčky v místě ukončení obvodového 

věnce (na obrázku označeno červeně). Pro nalepení použijte disperzní lepidlo. 

Nechte zaschnout. 
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16) Do vytvořeného žlabu položte na střed kovovou armaturu věnce. 

Připravte si směs beton a vylijte. Nechte zaschnout 1 den. Potom odstraňte 

nalepenou izolaci u obvodového věnce. 

POZNÁMKA: Těsně po vylití se bude beton v „žlabu“ ztrácet, je tedy potřeba věnec průběžně dolívat 

betonem. 

Příprava směsi beton pro obvodový věnec: 

Do nádobky nalijte 70 ml vody a POMALU přisypte sádrovou směs beton ze sáčku s označením: sádrová 

směs beton 4 (70g) 

Okamžitě NEMÍCHEJTE, nechte sádru vsáknout vodu, potom pomocí dřevěné špachtle vymíchejte do 

hladka. 

 

16)  Podle výkresu krovu si připravte trámky a latě. 

 

17)  Složitější trámky krovu si přiložte na konkrétní díl krovu ve výkrese a pomocí pravítka přeneste na 

trámek rozměry, výřezy a pomocí zalamovacího nožíku vytvořte výřez a upravte rozměr trámku. 
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18) Postavte šikmou část obvodového zdiva a vnitřní příčku bez šikminy. 

         Můžete si postavit krov a použít ho jako šablonu pro šikminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

19) Podle výkresu si slepte krov, ale ještě ho nelepte na stavbu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20) Pomocí malty nalepte tepelnou izolaci. 

U oken nalepte pásky izolace tak, aby okno bylo zapuštěno 9- 10mm od vnější hrany izolace. 
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21) Příprava směsi omítka pro omítání vnějšího zdiva: 

Do nádobky nalijte 40-50 ml vody a POMALU přisypte sádrovou směs omítka ze sáčku  s označením: 

sádrová směs omítka 1 (50g)  

Doporučujeme prvně nalít 40ml vody  a následně přilít zbývající vodu max.10ml v případě, že by směs 

omítka byla příliš hustá. 

 

Okamžitě NEMÍCHEJTE, nechte sádru vsáknout vodu, potom pomocí dřevěné špachtle vymíchejte do 

hladka.  

Samotná směs smíchaná s vodou vydrží cca 10 min, než zatvrdne. 

Podle velikosti plochy, na kterou chcete nanášet omítku, si zvolte i velikost špachtle. Čím větší plocha tím 

širší špachtle.  

Na špachtli si naberte směs a plynulým tahem ji nanášejte na stěnu. Omítku nanášejte po více tenkých 

vrstvách. Ideální tloušťka omítky je 1mm.  

Po zatvrdnutí omítky ji můžete přebrousit. Omítku nanášejte na již nalepenou izolaci obvodového zdiva. Při 

omítání nepanikařte z menších nerovností, po zaschnutí je lze přebrousit, nebo vytmelit směsí omítka ze 

sáčku: sádrová směs omítka 2 (25g)  a smíchat s 25ml vody. Pro broušení použijte jemný smirkový papír. 

                                               

22)  Instalace okna. Okno je menší než připravený otvor. Pro snadné usazení okna doporučujeme 

nalepit izolaci lepidlem pouze na horní a spodní část okna. Pásek izolace by měl být vysoký 3mm. Potom 

okno usaďte spodní částí do požadované polohy (k izolaci) a teprve potom přiklopte horní část okna. Při 

zasouvání okna byste měli cítit menší odpor díky nalepené izolaci, ta pak drží okno v požadované poloze. 

Okno není potřeba už lepit. V případě, že při usazování okna zjistíte velkou vůli, tak přilepte ještě další 

proužek z izolace. Podle potřeby si můžete proužek izolace zaříznout na požadovanou tloušťku. 
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23) Nyní umístěte krov, upravte rozměr dřevěné desky pro podbití stropu zalamovacím nožíkem a 

přilepte ze spodní strany na krov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24) Dokončete vnitřní příčku (šikminu) 

 

25) Na střešní latě po celé šířce naneste lepidlo a položte plechové pásky. 

 Pokládejte je s menším přesahem. 

 Následně sundejte kompletní krov a plechem položte na podložku a jemně  

 zatěžkejte, plech se lépe přichytí ke krovu. (stačí 10min., než zaschne lepidlo)  

 Po zaschnutí můžete krov umístit zpět a přilepit v místě ve styku pozednice a 

 obvodového věnce. 
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26) Podle rozměru finálního otvoru okna si zkraťte parapet a ten přilepte pomocí malty na místo. Pro 

zkrácení parapetu použijte nůžky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27) Nakonec odstraňte boční pásky i s průhlednou fólií z podložky. 

 


